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комплектная композитная система трубопроводов 

 

 

 

 химические установки (кислоты, щелочи различных химических смесей)  

 установки производственной воды  

 установки холодильных агентов  

 Трубопроводы в которых необходимо поддерживать постоянную температуру перекачиваемого вещества  

 надземные трубопроводы питьевой воды (например, переходы через реки)  

 композитные трубы  

 композитные фасонные детали  

 комплект соединений  

 крепления  

 дополнительно трубы, фасонные детали и арматура без предварительной изоляции  

 Предохранительная труба  

 Полиуретановая пенка  

 Проводная труба  

Дополнительные элементы системы      

 обогревательный кабель 

 мониторинг герметичности  

Возможность выполнения проводной трубы из следующих материалов:  

 PE-HD 100 - Номинальная рабочая температура  -50oC ÷ +60oC 

 PVC-U  - Номинальная рабочая температура   0oC ÷ +60oC 

 PP-H   - Номинальная рабочая температура   0oC ÷ +80oC 

 PB  - Номинальная рабочая температура   0oC ÷ +95oC 

 ABS   - Номинальная рабочая температура  -40oC ÷ +60oC 

 PVC-C  - Номинальная рабочая температура   0oC ÷ +90oC 

 PVDF  - Номинальная рабочая температура  -40oC ÷ +140oC 

Номинальное рабочее давление 6 бар, 10 бар и 16 бар, в зависимости от материала. Подробное 

описание и характеристика различных материалов в следующей части каталога.  

3.1. Проводная труба  

3. КОНСТРУКЦИЯ  

2. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ  

1. ПРИМЕНЕНИЕ  
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Изоляция в виде полиуретановой пенки PUR обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами и 
значительно увеличивает жесткость композита.  

Основные параметры:  

 коэффициент теплопередачи λ<0,027W/mK при 50oC 

 густота стержня пенки ρ>45kg/m3 

В зависимости от типа и оборудования и предпочтений пользователя, возможны 3 вида 
предохранительных труб:  

 труба из твердого полиэтилена (PE-HD), плотность ρ> 944кг/м3 с внутренней поверхностью, 
соответствующей требованиям Pr. PN-EN 253 

 трубы складные спиральные типа SPIRO из оцинкованного металлического листа в соответствии с 
PN-81/H-92125 

 трубы складные спиральные типа SPIRO из алюминиевого металлического листа в соответствии с  
PN-87/H-92833 

3.3. Предохранительная труба  

3.2. Теплоизоляция  
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При проектировании наземных трубопроводов следует сосредоточить внимание на двух вопросах.  Во-
первых, следует обеспечить и запланировать соответствующие расстояния между опорами.  Во-вторых 
следует разработать систему, которая использует натуральную компенсацию или рассмотреть применение 
компенсаторов.  

4.1. Температура линейного удлинения  

4. ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

Тепловое расширение является важным эксплуатационным фактором в системах трубопроводов. Это 
обусловлено возбуждением движения  атомов, из которых состоит определенная субстанция в результате 
поставки в субстанцию тепловой энергии. Это приводит к увеличению длины материала. Неправильно 
подобранная компенсация этого параметра в эксплуатируемой установке может привести, в частности, к 
чрезмерному напряжению в трубе, трещинам, продольному изгибу и даже течи, что приводит к 
разрушению трубопровода. Чтобы этого избежать, следует предпринять следующие шаги:  

 построить трубопровод из материалов с низким коэффициентом теплового расширения  

 использовать систему компенсации линейного расширения  

Принимая во внимание технологии производства системы следует обратить внимание на 
то, что проводная труба, предохранительная труба и заполняющая пространство между ними пенка 
образует единый комплекс труб, для которого тепловое удлинение для произведения расчета составляет:  

 α = 0,04 мм/мК - для проводной трубы из PVC-U, PVC-C и ABS 

 α = 0,08 мм/мК - для проводной трубы из PE-HD, PP-H и PVDF 

Методология расчетов. 

Перед тем, как приступить к расчетам удлиняемости трубопроводов, следует задать себе очень важный 
вопрос, а именно: «При какой температуре будет установлен трубопровод?» Это температура является 
базовой, относительно которой мы будем рассчитывать ΔT для двух вариантов.  
Вариант I 
Трубопровод не используется, но, тем не менее, поддается влиянию внешних факторов окружающей 
среды ( следует рассматривать экстремальную температуру «+» и «-»).  

Вариант II 
Трубопровод эксплуатируется в нормальном режиме; следует учесть температуру фактора, который будет 
протекать внутри и потенциальное воздействие внешних факторов на всю «систему».  

Удлинение «системы»  

 

 

ΔL - изменение длины всей системы, мм 

L - базовая длина системы, м  

α - единичная удлиняемость системы блока, мм/мК  

ΔT - разница температур, К     

 TLL
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Пример расчета. 

Рассмотрим, как сильно увеличится длина трубопровода длиной 1000 метров, изготовленного из 
различных материалов, для повышения температуры ΔT=30oC.  

Исследуемыми материалами будут:  

 трубопровод из PE 100          - α = 0,18 мм/мК 

 система трубопроводов   (PE-HD, PP-H i PVDF)  - α = 0,08 мм/мК 

 система трубопроводов (PVC-U, PVC-C i ABS)  - α = 0,04 мм/мК 

Результаты: 

 трубопровод из  PE 100      - ΔL = 5,40 м 

 система трубопроводов (PE-HD, PP-H i PVDF)  - ΔL = 2,40 м 

 система трубопроводов (PVC-U, PVC-C i ABS)  - ΔL = 1,20 м 

4.1. Температура линейного удлинения 

Учитывая тепловое удлинение системы трубопроводов такое решение является гораздо 
лучшим, чем установка выполненная традиционным способом. В значительной степени это связано:  
 с уменьшением необходимого количества и величины компенсации  
 со снижением необходимого количества опор  
 со значительным сокращением времени монтажа трубопровода 
Выше перечисленные факторы способствуют снижению расходов по сравнению с изолированными 
трубопроводами традиционным способом. 

Линейная удлиняемость  

Материал  

     Трубопровод PE100  Termotech (сваренные)  Termotech (склеенные)  
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Наземный трубопровод можно монтировать на опорах. Чтобы уменьшить напряжение 
трубопровода, опоры должны быть размещены соблюдая соответствующие промежутки. Висячие опоры 
должны быть установлены на твердых конструкциях, чтобы не вызывать дополнительного напряжения в 
трубопроводе. Существует три основных типа опорных точек:  
 неподвижная опора – постоянно прикреплена к основанию и трубопроводу. Не может двигаться 

ни по какой оси.  
 направляющая опора – это крепление трубопровода таким образом, что он имеет возможность 

перемещения вдоль оси трубопровода. Двигается на роликовом основании или скользит  

 подвижная опора – крепление трубопровода, в результате которого он может перемещатся как 
вдоль оси трубопровода, так и поперек (конечно, с ограничением). Посажен на скользящей плите в 
специальном корпусе.  

Вопрос выбора способа проведения трубопровода (натуральная или искусственная компенсация) является 
индивидуальным и требует тщательного анализа данной ситуации. Каждый раз следует решить, который 
метод является более обоснованным для данной ситуации. Решающим критерием могут быть:  

 географические факторы  

 возможность планирования маршрута  

 стоимость конструкции и опор  

4.2. Точки опоры 

4.2.1. Компенсация линейных удлинений 

Проектируя компенсацию линейных удлинений системы трубопроводов  традиционным 
способом, следует обратить внимание на два основных вопроса:  

 правильный расчет удлинения ΔL 

 запланированнное соответствующим образом размещение неподвижных точек - P.S. 

 запроектированное соответствующим образом расстояние между Lp подвижных опор - P.R. 

 обеспечение минимальных плечей компенсации  H 

Традиционные способы компенсиации линейных удлинений включают в себя:  
   
   a. компенсация «U-образная»    b. компенсация «Z-образная»  
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4.2.1. Компенсация линейных удлинений 
4.2. Точки опоры 

ТАБ. 1. Расстояние между опорами подвижных Lp при традиционной компенсации, м 
ДИАМЕТРЫ ТРУБ  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА PE-HD  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА SPIRO  

Проводная  Предохранительная  ГУСТОТА ВЕЩЕСТВА  ГУСТОТА ВЕЩЕСТВА  

d 
Dz         

(PE-HD) 
Dz 

(SPIRO) 
0,0 1,0 1,5 1,8 0,0 1,0 1,5 1,8 

25 90 100 2,1 2,0 1,6 1,2 2,2 2,1 1,7 1,3 

32 90 100 2,1 2,0 1,6 1,2 2,3 2,2 1,8 1,3 

40 110 100 2,2 2,1 1,7 1,3 2,4 2,3 1,8 1,4 

50 110 125 2,3 2,2 1,7 1,3 2,4 2,3 1,8 1,4 

63 125 125 2,3 2,2 1,8 1,3 2,5 2,4 1,9 1,4 

75 140 140 2,5 2,4 1,9 1,4 2,7 2,6 2,1 1,5 

90 160 160 2,6 2,5 2,0 1,5 2,8 2,7 2,2 1,6 

110 200 200 2,9 2,8 2,2 1,7 3,1 3,0 2,4 1,8 

125 200 200 3,2 3,0 2,4 1,8 3,4 3,3 2,6 2,0 

140 225 224 3,4 3,2 2,6 1,9 3,6 3,4 2,7 2,1 

160 250 250 3,6 3,4 2,7 2,0 3,8 3,7 2,9 2,2 

180 250 250 3,8 3,6 2,9 2,2 4,1 3,9 3,1 2,3 

200 315 315 4,0 3,8 3,1 2,3 4,3 4,1 3,3 2,5 

225 315 315 4,4 4,2 3,3 2,5 4,7 4,5 3,6 2,7 

250 400 400 4,7 4,5 3,6 2,7 5,0 4,8 3,8 2,9 

280 400 400 5,0 4,8 3,8 2,9 5,4 5,1 4,1 3,1 

315 450 450 5,3 5,0 4,0 3,0 5,6 5,4 4,3 3,2 

ТАБ. 2. Длина плеча компенсирующего H, в зависимости от удлинения, м 

d 
Удлинение трубопровода ΔL, мм 

10 20 30 40 50 100 150 200 300 

25 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 2,5 3,0 3,5 4,3 

32 0,8 1,1 1,4 1,6 1,7 2,5 3,0 3,5 4,3 

40 0,9 1,2 1,5 1,7 1,9 2,7 3,4 3,9 4,7 

50 0,9 1,2 1,5 1,7 1,9 2,7 3,4 3,9 4,7 

63 0,9 1,3 1,6 1,8 2,1 2,9 3,6 4,1 5,0 

75 1,0 1,4 1,7 2,0 2,2 3,1 3,8 4,4 5,3 

90 1,0 1,5 1,8 2,1 2,3 3,3 4,0 4,7 5,7 

110 1,1 1,6 1,9 2,2 2,5 3,5 4,3 5,0 6,1 

125 1,2 1,7 2,0 2,3 2,6 3,7 4,5 5,2 6,4 

140 1,2 1,8 2,1 2,5 2,8 3,9 4,8 5,5 6,8 

160 1,3 1,9 2,3 2,6 2,9 4,1 5,1 5,9 7,2 

180 1,4 2,0 2,4 2,8 3,1 4,4 5,4 6,2 7,6 

200 1,5 2,1 2,5 2,9 3,3 4,6 5,6 6,5 8,0 

225 1,6 2,2 2,7 3,1 3,5 4,9 6,0 6,9 8,5 

250 1,6 2,3 2,8 3,3 3,6 5,2 6,3 7,3 8,9 

280 1,7 2,4 3,0 3,4 3,8 5,4 6,6 7,6 9,4 

315 1,8 2,5 3,1 3,6 4,0 5,7 6,9 8,0 9,8 
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Пример расчета: 
Основные положения: 
 тип трубопровода     -  d110/200 PE-100/SPIRO 
 протяженность отрезка трубопровода - L=100 м / L1=40м i L2=60м 
 Густота вещества     - 1,0 
 коэффициент вытяжки    - α = 0,08 мм/мК 
 разница температур    - ΔT= 30 K 

4.2.1. Компенсация линейных удлинений 
4.2. Точки опоры 

 ΔL1 = 0,08 x 30 x 40 = 96,0мм  /  ΔL2 = 0,08 x 30 x 60 = 144,0мм 

 с ТАБ. 1. для параметров из основных положений получаем - Lp = 3,0м 

 с ТАБ. 2. d и ΔL1/ΔL2 получаем   - H1 = 3,5м / H2 = 4,3м 

L 

P.S. 
H 

Lp 1/2 ΔL 

P.R. 

1/2 L 

P.R. P.R. P.S. 

P.S. 

P.R. 

L1 

P.S. 

P.S. P.S. 

H1 

Lp ΔL1 

P.R. 

H2 

ΔL2 L2 

P.R. P.R. P.R. 

Пример 1. компенсация «U-образная» 

Пример 2. компенсация «Z-образная»  

 ΔL = 0,08 x 30 x 100 = 240,0мм 
 с ТАБ. 1. для параметров из основных положений получаем - Lp = 3,0м 
 с ТАБ. 2. d и 1/2ΔL получаем    - Hc = 3,9м 

H/4 
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5. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ  

6. МОНИТОРИНГ ГЕРМЕТИЧНОСТИ - ИМПУЛЬСНАЯ 

Саморегулирующийся нагревательный кабель состоит из двух параллельных проводов, встроенных в 
саморегулирующуюся полупроводниковую матрицу. Это означает, что кабель автоматически реагирует на 
внешние условия окружающей среды. По мере повышения температуры, синтетический материал 
расширяется на молекулярном уровне. Соединения между атомами углерода ослабляются, уменьшая 
электрическое сопротивление, но, во время снижения температуры соединения укрепляются, что приводит 
к увеличению сопротивления. Таким образом, тепловая мощность изменяется пропорционально в 
зависимости от температуры на поверхности кабеля. Саморегулирующийся нагревательный кабель не 
перегревается и не перегорает, даже в тех местах, где две части соединены друг с другом. 

Саморегулирующийся нагревательный кабель используется в системе в следующих случаях : 
 функция защиты от замерзания - термостат установлен на заданную постоянную температуру, например, +5,0oC 

 функция поддержания постоянной температуры перекачиваемого вещества  

Имеются также кабели с сертификатом Ex - взрывозащита. 
Для того, чтобы получить элементы с нагревательным кабелем, в заказе, в графе ВАРИАНТ KG i temp. 
[ВАРИАНТ КГ и темп.] следует вписать, например, +5oC 

Система  может быть дополнительно оснащена системой, сигнализирующей о 
разгерметизации. Целью системы является, предупреждение о возникновении влаги на полиуретановой 
пенке PUR, а кроме этого предоставляет возможность проверки состояния отсыревания труб и соединений. 
В настоящее время существуют две системы : 
 ИМПУЛЬСНАЯ - — с медными проводами 2x1,5мм2, и еще дополнительный провод, в связи с тем, 

что проводная труба изготовлена из пластика — стандарт (standard)  
 Безреактивная BRANDES - с проводом оснащенным датчиком NiCr в перфорированной 

тефлоновой изоляции и медной проволокой, и еще дополнительный провод, в связи с тем, что 
проводная труба изготовлена из пластика -  спрашивайте  

В обеих системах наблюдение над сигнализационной системой может происходить при помощи 
портативных или стационарных детекторов, а также локализаторов повреждений. 
Для того, чтобы получить элементы с мониторингом герметичности, в графе ВАРИАНТ следует вписать M. 

Cu1 - ГОЛУБОЙ 
Cu2 - ЗЕЛЕНЫЙ 
Cu3 - ЧЕРНЫЙ  
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Тщательный подбор компонентов системы будет проведен после анализа 
следующих данных:  

 вид перекачиваемого вещества  
 концентрация перекачиваемого вещества  
 температура перекачиваемого вещества  
 Вид установки (надземная, подземная)  
 в случае необходимости поддержания постоянной температуры перекачиваемого вещества 

диапазон требуемых температур  
 проектируемая длина предварительно изолированной системы трубопровода   
 

Технология соединения проводных труб зависит от материала, из которого они изготовлены: 

 метод склеиваемого соединения (тип клея  зависит от перекачиваемого вещества)  
 метод сварного соединения (лобовая сварка, полифузионная сварка)  
 метод сварного соединения электроопорным способом 
 
Technika łączenia rur osłonowych omówiona zostanie w dalszej części katalogu. 

TR .   .  .  .   .   

ТИП 
1. TR - TERMO-TECH® ТРУБА 
2. TK - TERMO-TECH® КОЛЕНО 
3. TL - TERMO-TECH® ДУГА  
4. TT - TERMO-TECH® ТРОЙНИК  
5. TZ - TERMO-TECH® ПЕРЕХОД  
6. TV - TERMO-TECH® КЛАПАН  

МАТЕРИАЛ ПРОВОДНОЙ ТРУБЫ 
1. PE-HD 
2. PVC-U 
3. PP-H 
Другие материалы Спрашивайте. 

МАТЕРИАЛ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ   
1. PE-HD 
2. оцинкованная сталь 
3. алюминий 
материал 2 и 3 — cпрашивайте. 

Графы с описанием рядом с 
каждым элементом в части 
Ассортимент продукции. 

ВАРИАНТЫ  

KG  - НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 
M  - Мониторинг герметичности 

ДИАМЕТР ПРОВОДНОЙ ТРУБЫ 

 032, 090, 110... 

7. ПОДБОР И МОНТАЖ  

8. ОБОЗНАЧЕНИЯ — СПОСОБ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА  



  

СТРАНИЦА 12   ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ  

9. ПРИМЕРЫ НЕКОТОРЫХ ПРОЕКТОВ 



  

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ   СТРАНИЦА 13  

ПРОВОДНАЯ ТРУБА  ‐ PE 



  

СТРАНИЦА 14   ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ  



  

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ   СТРАНИЦА 15  

d D 
КАТАЛОЖН
ЫЙ НОМЕР 

dn PN Lm kg 

25 90/100* TR.025.1.1. 20 16 100 0,78 

32 90/100* TR.032.1. 25 16 100 0,79 

40 110/100* TR.040.1. 32 16 100 1,12 

50 110/125* TR.050.1. 40 16 100 1,32 

63 125 TR.063.1. 50 16 100 2,04 

75 140 TR.075.1. 65 16 100 2,58 

90 160 TR.090.1. 80 10 100 2,97 

110 200 TR.110.1. 100 10 100 4,25 

140 225 TR.140.1. 125 10 100 5,74 

160 250 TR.160.1. 150 10 100 7,23 

225 315 TR.225.1. 200 10 150 12,26 

250 400 TR.250.1. 225 10 150 16,21 

280 400 TR.280.1. 250 10 150 18,43 

315 450 TR.315.1. 300 10 150 22,91 

КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА - TR 

d D 
КАТАЛОЖН
ЫЙ НОМЕР 

DN PN Lm kg 

25 90/100* TK.025.1. 20 16 100 0,77 

32 90/100* TK.032.1. 25 16 100 0,85 

40 110/100* TK.040.1. 32 16 100 1,18 

50 110/125* TK.050.1. 40 16 100 1,37 

63 125 TK.063.1. 50 16 100 2,11 

75 140 TK.075.1. 65 16 100 2,65 

90 160 TK.090.1. 80 10 100 2,85 

110 200 TK.110.1. 100 10 100 4,04 

140 225 TK.140.1. 125 10 100 5,42 

160 250 TK.160.1. 150 10 100 6,74 

225 315 TK.225.1. 200 10 150 11,17 

250 400 TK.250.1. 225 10 150 22,03 

280 400 TK.280.1. 250 10 150 24,69 

315 450 TK.315.1. 300 10 150 30,34 

КОМПОЗИТНОЕ КОЛЕНО - TK 

ВНИМАНИЕ 
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА ТРУБ - 6m 

* - диаметр предохранительной трубы SPI-
RO 

- d>315 - спрашивайте 

ВНИМАНИЕ 
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 
- d≤160 - L1,L2=500mm 
- d>160 - L1,L2=700mm 

* - диаметр предохранительной 
трубы SPIRO 

- d>315 - спрашивайте 

  TR .   . 1 .  .   .   
             
ДИАМЕТР DN, напр. 025            

      
ДЛИНА  L мм       
ВАРИАНТ – KG ‐ обогревательный кабель или M ‐ мониторинг       

МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ - 1, 2 или 3   

  TK .   . 1 .  .   .   .   

               
ДИАМЕТР DN              

        
ДЛИНА L1 мм              
ДЛИНА L2 мм              
ВАРИАНТ – KG ‐ обогревательный кабель или M ‐ мониторинг          

МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ ‐ 1, 2 или 3    



  

СТРАНИЦА 16   ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ  

КОМПОЗИТНАЯ ДУГА - TL 

КОМПОЗИТНЫЙ ТРОЙНИК - TT 

d D 
КАТАЛОЖНЫЙ 

НОМЕР dn PN Lm kg 

25 90/100* TL.025.1. 20 16 100 0,67 

32 90/100* TL.032.1. 25 16 100 0,87 

40 110/100* TL.040.1. 32 16 100 1,22 

50 110/125* TL.050.1. 40 16 100 1,41 

63 125 TL.063.1. 50 16 100 2,18 

75 140 TL.075.1. 65 16 100 2,75 

90 160 TL.090.1. 80 10 100 2,98 

110 200 TL.110.1. 100 10 100 4,24 

140 225 TL.140.1. 125 10 100 5,72 

160 250 TL.160.1. 150 10 100 7,19 

225 315 TL.225.1. 200 10 150 12,16 

250 400 TL.250.1. 225 10 150 23,46 

280 400 TL.280.1. 250 10 150 26,44 

315 450 TL.315.1. 300 10 150 32,78 

d D 
КАТАЛОЖН
ЫЙ НОМЕР 

dn PN Lm kg 

25 90/100* TT.025.1. 20 16 100 1,14 

32 90/100* TT.032.1. 25 16 100 1,26 

40 110/100* TT.040.1. 32 16 100 1,76 

50 110/125* TT.050.1. 40 16 100 2,04 

63 125 TT.063.1. 50 16 100 3,13 

75 140 TT.075.1. 65 16 100 3,93 

90 160 TT.090.1. 80 10 100 4,21 

110 200 TT.110.1. 100 10 100 5,92 

140 225 TT.140.1. 125 10 100 7,93 

160 250 TT.160.1. 150 10 100 9,81 

225 315 TT.225.1. 200 10 150 16,22 

250 400 TL.250.1. 225 10 150 32,03 

280 400 TT.280.1. 250 10 150 36,06 

315 450 TT.315.1. 300 10 150 44,19 

ВНИМАНИЕ 
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 
- d ≤ 160 - L1,L2=500mm 
- d > 160 - L1,L2=700mm 

* - диаметр предохранительной 
трубы SPIRO 

- d>315 - спрашивайте 

  TL .   . 1 .  .  .   .   .   

                 
ДИАМЕТР DN                
МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ -1,2 или 3              
УГОЛ o                
ДЛИНА L1 мм                
ДЛИНА L2 мм                
ВАРИАНТ – KG - обогревательный кабель или M - мониторинг            

ВНИМАНИЕ 
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 
- d≤160 - L1,L2,L3=500mm 
- d>160 - L1,L2,L3=700mm 

*-диаметр предохранительной 
трубы SPIRO 

- d>315 - спрашивайте 

  TT .   . 1 .  .   .   .   .   

                 
ДИАМЕТР DN                

или 3           
ДЛИНА L1 мм                
ДЛИНА L2 мм                
ДЛИНА L3 мм                
ВАРИАНТ – KG ‐ обогревательный кабель или M ‐мониторинг            

МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ-1, 2  



  

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ   СТРАНИЦА 17  

ПРОВОДНАЯ ТРУБА  ‐ PVC‐U 



  

СТРАНИЦА 18   ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ  



  

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ   СТРАНИЦА 19  

d D 
КАТАЛОЖН
ЫЙ НОМЕР 

dn PN Lm kg 

25 90/100* TR.025.2. 20 10 100 0,79 

32 90/100* TR.032.2. 25 10 100 0,86 

40 110/100* TR.040.2. 32 10 100 1,13 

50 110/125* TR.050.2. 40 10 100 1,29 

63 125 TR.063.2. 50 10 100 1,97 

75 140 TR.075.2. 65 10 100 2,48 

90 160 TR.090.2. 80 10 100 3,21 

110 200 TR.110.2. 100 10 100 4,62 

140 225 TR.140.2. 125 10 100 6,35 

160 250 TR.160.2. 150 10 100 8,04 

225 315 TR.225.2. 200 10 150 13,83 

250 400 TR.250.2. 225 10 150 18,09 

280 400 TR.280.2. 250 10 150 20,87 

315 450 TR.315.2. 300 6 150 18,57 

КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА - TR 

d D 
КАТАЛОЖН
ЫЙ НОМЕР 

dn PN Lm kg 

25 90/100* TK.025.2. 20 10 100 0,79 

32 90/100* TK.032.2. 25 10 100 0,88 

40 110/100* TK.040.2. 32 10 100 1,18 

50 110/125* TK.050.2. 40 10 100 1,37 

63 125 TK.063.2. 50 10 100 2,13 

75 140 TK.075.2. 65 10 100 2,74 

90 160 TK.090.2. 80 10 100 3,67 

110 200 TK.110.2. 100 10 100 5,38 

140 225 TK.140.2. 125 10 100 7,72 

160 250 TK.160.2. 150 10 100 9,15 

225 315 TK.225.2. 200 10 150 16,84 

250 400 TK.250.2. 225 10 150 31,41 

280 400 TK.280.2. 250 10 150 38,22 

315 450 TK.315.2. 300 6 150 37,61 

КОМПОЗИТНОЕ КОЛЕНО - TK 

ВНИМАНИЕ 
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА ТРУБ - 6m 

* - диаметр предохранительной трубы SPI-
RO 

- d>315 - спрашивайте 

ВНИМАНИЕ 
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 
- d≤160 - L1,L2=500mm 
- d>160 - L1,L2=700mm 

* - диаметр предохранительной 
трубы SPIRO 

- d>315 - спрашивайте 

  TR .   . 2 .  .   .   
             
ДИАМЕТР DN, напр. 025            

      
ДЛИНА  L мм       
ВАРИАНТ – KG ‐ обогревательный кабель или M ‐ мониторинг       

МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ - 1, 2 или 3   

  TK .   . 2 .  .   .   .   

               
ДИАМЕТР DN              

        
ДЛИНА L1 мм              
ДЛИНА L2 мм              
ВАРИАНТ – KG ‐ обогревательный кабель или M ‐ мониторинг          

МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ ‐ 1, 2 или 3    



  

СТРАНИЦА 20   ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ  

КОМПОЗИТНАЯ ДУГА - TL 

КОМПОЗИТНЫЙ ТРОЙНИК - TT 

d D 
КАТАЛОЖН
ЫЙ НОМЕР 

dn PN Lm kg 

25 90/100* TL.025.2. 20 10 100 0,79 

32 90/100* TL.032.2. 25 10 100 0,88 

40 110/100* TL.040.2. 32 10 100 1,17 

50 110/125* TL.050.2. 40 10 100 1,35 

63 125 TL.063.2. 50 10 100 2,09 

75 140 TL.075.2. 65 10 100 2,69 

90 160 TL.090.2. 80 10 100 3,57 

110 200 TL.110.2. 100 10 100 5,21 

140 225 TL.140.2. 125 10 100 7,41 

160 250 TL.160.2. 150 10 100 8,89 

225 315 TL.225.2. 200 10 150 16,18 

250 400 TL.250.2. 225 10 150 22,05 

280 400 TL.280.2. 250 10 150 27,13 

315 450 TL.315.2. 300 6 150 26,67 

d D 
КАТАЛОЖН
ЫЙ НОМЕР 

dn PN Lm kg 

25 90/100* TT.025.2.1. 20 10 100 1,15 

32 90/100* TT.032.2.1. 25 10 100 1,27 

40 110/100* TT.040.2.1. 32 10 100 1,70 

50 110/125* TT.050.2.1. 40 10 100 1,95 

63 125 TT.063.2.1. 50 10 100 3,01 

75 140 TT.075.2.1. 65 10 100 3,86 

90 160 TT.090.2.1. 80 10 100 5,11 

110 200 TT.110.2.1. 100 10 100 7,35 

140 225 TT.140.2.1. 125 10 100 11,43 

160 250 TT.160.2.1. 150 10 100 14,81 

225 315 TT.225.2.1. 200 10 150 24,75 

250 400 TL.250.2.1. 225 10 150 43,76 

280 400 TT.280.2.1. 250 10 150 53,03 

315 450 TT.315.2.1. 300 6 150 54,53 

ВНИМАНИЕ 
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 
- d ≤ 160 - L1,L2=500mm 
- d > 160 - L1,L2=700mm 

* - диаметр предохранительной 
трубы SPIRO 

- d>315 - спрашивайте 

  TL .   . 2 .  . 45 .   .   .   

                 
ДИАМЕТР DN                
МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ -1,2 или 3              
УГОЛ o                
ДЛИНА L1 мм                
ДЛИНА L2 мм                
ВАРИАНТ – KG - обогревательный кабель или M - мониторинг            

ВНИМАНИЕ 
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 
- d≤160 - L1,L2,L3=500mm 
- d>160 - L1,L2,L3=700mm 

*-диаметр предохранительной 
трубы SPIRO 

- d>315 - спрашивайте 

  TT .   . 2 .  .   .   .   .   

                 
ДИАМЕТР DN                

или 3           
ДЛИНА L1 мм                
ДЛИНА L2 мм                
ДЛИНА L3 мм                
ВАРИАНТ – KG ‐ обогревательный кабель или M ‐ мониторинг            

МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ-1, 2  



  

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ   СТРАНИЦА 21  

ПРОВОДНАЯ ТРУБА  ‐ PP‐H 



  

СТРАНИЦА 22   ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ  



  

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ   СТРАНИЦА 23  

d D 
КАТАЛОЖНЫ
Й НОМЕР dn PN Lm kg 

25 90/100* TR.025.3. 20 16 100 0,78 

32 90/100* TR.032.3. 25 10 100 0,86 

40 110/100* TR.040.3. 32 10 100 1,19 

50 110/125* TR.050.3. 40 10 100 1,38 

63 125 TR.063.3. 50 10 100 2,13 

75 140 TR.075.3. 65 10 100 2,68 

90 160 TR.090.3. 80 10 100 2,91 

110 200 TR.110.3. 100 10 100 4,14 

140 225 TR.140.3. 125 10 100 5,57 

160 250 TR.160.3. 150 10 100 7,01 

225 315 TR.225.3. 200 10 150 11,82 

250 400 TR.250.3. 225 10 150 15,67 

280 400 TR.280.3. 250 10 150 17,74 

315 450 TR.315.3. 300 10 150 22,04 

КОМПОЗИТНАЯ ТРУБА - TR 

d D 
КАТАЛОЖНЫ
Й НОМЕР dn PN Lm kg 

25 90/100* TK.025.3. 20 16 100 0,75 

32 90/100* TK.032.3. 25 10 100 0,84 

40 110/100* TK.040.3. 32 10 100 1,16 

50 110/125* TK.050.3. 40 10 100 1,34 

63 125 TK.063.3. 50 10 100 2,06 

75 140 TK.075.3. 65 10 100 2,58 

90 160 TK.090.3. 80 10 100 2,79 

110 200 TK.110.3. 100 10 100 3,94 

140 225 TK.140.3. 125 10 100 5,26 

160 250 TK.160.3. 150 10 100 6,53 

225 315 TK.225.3. 200 10 150 10,77 

250 400 TK.250.3. 225 10 150 21,29 

280 400 TK.280.3. 250 10 150 23,82 

315 450 TK.315.3. 300 10 150 29,24 

КОМПОЗИТНОЕ КОЛЕНО - TK 

ВНИМАНИЕ 
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА ТРУБ - 6m 

* - диаметр предохранительной трубы SPI-
RO 

- d>315 - спрашивайте 

ВНИМАНИЕ 
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 
- d≤160 - L1,L2=500mm 
- d>160 - L1,L2=700mm 

* - диаметр предохранительной 
трубы SPIRO 

- d>315 - спрашивайте 

  TR .   . 3 .  .   .   
             
ДИАМЕТР DN, напр. 025            

      
ДЛИНА  L мм       
ВАРИАНТ – KG ‐ обогревательный кабель или M ‐ мониторинг       

МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ - 1, 2 или 3   

  TK .   . 3 .  .   .   .   

               
ДИАМЕТР DN              

        
ДЛИНА L1 мм              
ДЛИНА L2 мм              
ВАРИАНТ – KG ‐ обогревательный кабель или M ‐ мониторинг          

МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ ‐ 1, 2 или 3    



  

СТРАНИЦА 24   ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ  

КОМПОЗИТНАЯ ДУГА - TL 

КОМПОЗИТНЫЙ ТРОЙНИК - TT 

d D 
КАТАЛОЖН
ЫЙ НОМЕР 

dn PN Lm kg 

25 90/100* TL.025.3. 20 10 100 0,79 

32 90/100* TL.032.3. 25 10 100 0,86 

40 110/100* TL.040.3. 32 10 100 1,19 

50 110/125* TL.050.3. 40 10 100 1,38 

63 125 TL.063.3. 50 10 100 2,13 

75 140 TL.075.3. 65 10 100 2,68 

90 160 TL.090.3. 80 10 100 2,91 

110 200 TL.110.3. 100 10 100 4,13 

140 225 TL.140.3. 125 10 100 5,55 

160 250 TL.160.3. 150 10 100 6,97 

225 315 TL.225.3. 200 10 150 11,73 

250 400 TL.250.3. 225 10 150 22,79 

280 400 TL.280.3. 250 10 150 25,59 

315 450 TL.315.3. 300 10 150 31,71 

d D 
КАТАЛОЖН
ЫЙ НОМЕР 

dn PN Lm kg 

25 90/100* TT.025.3. 20 10 100 1,12 

32 90/100* TT.032.3. 25 10 100 1,24 

40 110/100* TT.040.3. 32 10 100 1,73 

50 110/125* TT.050.3. 40 10 100 1,99 

63 125 TT.063.3. 50 10 100 3,06 

75 140 TT.075.3. 65 10 100 3,82 

90 160 TT.090.3. 80 10 100 4,11 

110 200 TT.110.3. 100 10 100 5,77 

140 225 TT.140.3. 125 10 100 7,69 

160 250 TT.160.3. 150 10 100 9,49 

225 315 TT.225.3. 200 10 150 15,61 

250 400 TL.250.3. 225 10 150 30,97 

280 400 TT.280.3. 250 10 150 34,73 

315 450 TT.315.3. 300 10 150 42,53 

ВНИМАНИЕ 
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 
- d ≤ 160 - L1,L2=500mm 
- d > 160 - L1,L2=700mm 

* - диаметр предохранительной 
трубы SPIRO 

- d>315 - спрашивайте 

  TL .   . 3 .  . 45 .   .   .   

                 
ДИАМЕТР DN                
МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ ‐1,2 или 3              
УГОЛ o                
ДЛИНА L1 мм                
ДЛИНА L2 мм                
ВАРИАНТ – KG ‐ обогревательный кабель или M ‐ мониторинг            

ВНИМАНИЕ 
СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 
- d≤160 - L1,L2,L3=500mm 
- d>160 - L1,L2,L3=700mm 

* диаметр предохранительной 
трубы SPIRO 

- DN>300 - спрашивайте 

  TT .   . 3 .  .   .   .   .   

                 
ДИАМЕТР DN                

или 3           
ДЛИНА L1 мм                
ДЛИНА L2 мм                
ДЛИНА L3 мм                
ВАРИАНТ – KG ‐ обогревательный кабель или M ‐ мониторинг            

МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ-1, 2  



  

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ   СТРАНИЦА 25  

СОЕДИНЕНИЕ ТИПА «СУХОГО КОНТАКТА» - TS 

СОЕДИНЕНИЕ ТИПА «МОКРОГО КОНТАКТА» - TM 

d D NR. KAT. dn Lm 
25 90/100* TS.025. 20 200 

32 90/100* TS.032. 25 200 

40 110/100* TS.040. 32 200 

50 110/125* TS.050. 40 200 

63 125 TS.063. 50 200 

75 140 TS.075. 65 200 

90 160 TS.090. 80 200 

110 200 TS.110. 100 200 

140 225 TS.140. 125 200 

160 250 TS.160. 150 300 

225 315 TS.225. 200 300 

250 400 TS.250. 225 300 

280 400 TS.280. 250 300 

315 450 TS.315. 300 300 

d D NR. KAT. dn Lm 
25 90/100* TM.025 20 200 

32 90/100* TM.032 25 200 

40 110/100* TM.040 32 200 

50 110/125* TM.050 40 200 

63 125 TM.063 50 200 

75 140 TM.075 65 200 

90 160 TM.090 80 200 

110 200 TM.110 100 200 

140 225 TM.140 125 200 

160 250 TM.160 150 300 

225 315 TM.225 200 300 

250 400 TM.250 225 300 

280 400 TM.280 250 300 

315 450 TM.315 300 300 

  TS .   .  .  
         
ДИАМЕТР DN        
МАТЕРИАЛ ПРОВОДНОЙ ТРУБЫ      
МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ ‐ 1, 2 или 3     

 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 

ВАРИАНТ – KG ‐ обогревательный кабель или M ‐ мониторинг      

  TM .   .  .  
         
ДИАМЕТР DN        
МАТЕРИАЛ ПРОВОДНОЙ ТРУБЫ      
МАТЕРИАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ ‐ 1, 2 или 3     

 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 

ВАРИАНТ – KG ‐ обогревательный кабель или M ‐ мониторинг      

* - диаметр предохранительной 
трубы SPIRO 

- d>315 - спрашивайте 

* - диаметр предохранительной 
трубы SPIRO 

- d>315 - спрашивайте 
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 Установка из стандартных элементов – стандартный вариант  

 Установка из элементов, выполненных на заказ – индивидуальный вариант  

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ УСТАНОВКИ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ СТАНДАРТНЫХ И 
ВЫПОЛНЕННЫХ НА ЗАКАЗ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Номер    Символы  
Колич
ество 

1. TK.315.1.1. 9 

2. TR.315.1.1.1500. 5 

3. TR.315.1.1.1000. 4 

4. TS.315.1.1. 17 

Номер    Символы  
Колич
ество 

1. TK.315.1.1.1700.700. 4 

2. TK.315.1.1.2200.700. 5 

3. TS.315.1.1 8 

 Стоимость труда - 100% 
 Стоимость материалов -  100% 

Затраты в стандартном варианте: 

 Стоимость труда - 78% 
 Стоимость материалов -  73% 

Затраты по сравнению со стандартным вариантом: 

Предполагаемая экономия ~29% 

10. СРАВНЕНИЕ  
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 ПРИМЕЧАНИЯ: 


